
Vinil Colorido
Filme PVC  80Micron

Opaca

120g/ m2

Solvente transparente baseado em uma cola sensível à pressão permanente, 25±2g/ m2

≧0.5 (GB/T2792-98) N/cm

≧7 (GB/T4852-94) Esfera de aço

≦3(GB/T4851-98) mm

≤1mm

-10~60℃

10~50℃

Boa

MD: 100N/2.5cm CD: 200N/2.5cm

15tipos de Phthalates ≤1000pm

1.22*50m / Cilindro/Bobina

Adesivação e recorte eletrônico de letras e vetores.

1 ano (*Durabilidade pode alterar conforme local de aplicação)

1 ano（Temperatura de armazenamento 22℃，umidade relativa 50～55％）

FRONTAL 

TRANSMISSÃO DE LUZ

LINER

ADESIVO

RESISTÊNCIA AO DEPILAR

FORÇA INICIAL

DESLOCAMENTO  DO PODER DE FIXAÇÃO 

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

TEMPERATURA ADERENTE

ELASTICIDADE

RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

PADRÃO ECO-CONSCIENTE

CONTRACTILIDADE

TAMANHO

APLICAÇÃO

DURABILIDADE EM AMBIENTES EXTERNOS

VIDA ÚTIL

Rua Cyro Correia Pereira, 667
CIC - Bloco D - Galpão 21 C
Curitiba - PR

41 2102-0800


